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TR-200

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys: 2000 mm
Aurassiiven korkeus: 530 mm
Roottorin halkaisija: =~ 560 mm
Kulutusterat: 10x50 mm
Ura-akseli: 13/8"
Tehontarve: 20 kw
Paino: 245 kg

TR-200 Lumilinko on suunniteltu plenun 25-50 hv
traktoreihin.

TR-200 roottorissaon nelja keskipakosyﬁf{ﬁ'lapaa Sekd
kaksi keskipakoheittolapaa, jotka v0|daan
lukita murtopultilla.

TR-220 on varustettu kaksipaisella syottoruuvilla seka nelilapaisella
heittopyoralld. Lumen sisdansyotto on tasaista ja tehokasta
kaikissa lumiolosuhteissa.

TR-220'ié TR-250 lumilingot on varustettu kadnnettavilla Hardox 500
-kulutusterilld, joissa toinen puoli on siled ja toinen hammastettu.

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys: 2200 mm
Aurassiiven korkeus: © 600 mm
Kulutusterat edessd: =~ 10 x 100 mm
Roottorin halkaisija: 650 mm
Laakeri edessa: 50 mm
Laakeri takana: 50 mm
Ura-akseli: 13/8"
Tehontarve: 26 kW
Paino: 500 kg

TR-220 on varustettu hydraulisilla sulkuluukuilla, joilla lumisuihkua
voidaan ohjata nopeasti ja tarkasti ohjaamosta kasin.




LV1232

TEKNISET TIEDOT

TyGleveys: 2250 mm
Hoyldysleveys: 2100 mm
Heittosiivikon suurin

sallittu pydrimisnopeus: 650 r/min
Tehontarve: 30 kW

Paino: 350 kg
Heittosiivikko @: 680 mm
Kulutusterat: 10mm siled
Hydr. luukunohjaus: Lisavaruste
Sydttolaite @/pituus: 650 mm / 490 mm
Siipilevyt kork./paks.: 580 mm/ 3 mm

Soveltuu pienikokoisille traktoreille Iyr{yille tiealueille ja ahtaisiin tyoskentelyolosuhteisiin.
Iskuja kestavat, keskipakovoimalla toimivat joustavat syottolavat.

LV1232-lumilingot ovat 2-torvisia. Puhallus voidaan valita joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille

w5 . -

Tukkeutumaton sydttomekanismi. Hydraulisesti toimivat luukut saatavana lisdvarusteena




TR-250 HB

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys: 2500 mm
Auraussiiven korkeus: 690 mm
Kulutusterat edessd: = 10 x 100 mm
Roottorin halkaisija: 700 mm
Keskitera: 16 x 110 mm
Laakeri edessa: 60 mm
Laakeri takana: 60 mm
Ura-akseli: 13/8"
Tehontarve: 45 kW _

Paino: 650kg .

Pyoristetyt auraussiivet, roottorin kahdeksan keskipako'syb'ttdlapAaa seka néljéi
keskipakoheittolapaa antavat suuren kapasiteetin:"Lavat voidaan lukita myos pultilla
kiintedksi. Lumenraivaus kdy vaivattomasti paksussakin lumessa.

Auraussiiven alareuna on varustettu
kdannettavilla kulutusterilld, joissa toinen
puoli on siled ja toinen hammastettu.

Saatavana myos malli

Hydraulitoimisten sulkuluukkujen avulla
lumisuihku on vaihdettavissa ohjaamosta
kasin nopeasti vaihtuvien ajotilanteiden
mukaan.
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TR-250 HB AV

TR-250 HB AV mallissa lisaominaisuutena
suunnanvaihtaja.

Alennusvaihteen vilitys i=1,32.




TR-270 HAV

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys 2740 mm
Auraussiiven korkeus 920 mm
Kulutusterdt edessd ~ 10 x 130 mm
Kulutusterat takana ~ 10 x 100 mm
Roottorin halkaisija 900 mm
Keskitera 16 x 110 mm
Laakeri edessa 70 mm
Laakeri takana 80 mm
Ura-akseli 13/4"
Tehontarve 60 kW™
Paino #1050 kg
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TR-270 AV roottori koostuu kahdeksasta keski-pakosyottolavasta ja neljasta
heittolavasta. Lapojen oikea muotoilu takaa tehokkaan linkouksen niin pakkas-
kuin nuoskalumessakin. Lavat voidaan lukita myGs pultilla kiinteaksi.
Auraussiiven alareuna on varustettu kaannettavilla Hardox 500 -tuplaterilld, jotka
antavat hyvén kulutuskestédvyyden. Linko toimitetaan kahdella keskiterallg, joista
toinen on siled ja toinen hammastettu. >
Vakiovarusteena LED-aérivalot sekd portaattomasti siadettavt sivu-
ja takajalakset. Hydraulisesti toimivilla sulkuluukuilla lumisuihkun
ohjaaminen on helppoa ja tarkkaa. %
Alennusvaihteen valitys 1,87

Lisdvarusteena saatavana vallileikkuri oikeaan siipeen.




LV3291 & LV3291 HD

.

TEKNISET TIEDOT

Paino: 1100kg / HD 1200kg

yoleveys: 2650mm
1-Penkkasiivelld 2850
2-Penkkasiivella 3050mm

Hoylaysleveys: 2620mm

Heittosiivikon suurin
sallittu pyorimisnopeus: 320 r/min
Tehontarve: 70kW
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Siipilevyt: =5
korkeus: 980mm
paksuus: ' Amm =

Syottolaite: s — -
halkaisija @: 1020mm _
pituus: o 530mmEE,

Heittosiivikko @: 990mm :

Kovametalli hammasterat: . 16
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Taajama-alueiden ja kiinteistbpiﬁéjéﬁ"tarkkuutt'a vaativaan lumenaurausurakointiin.

Lapasyottoisissa, 1-torvisissa V3291 -lumilingoissa on alennusvaihde, hydraulisesti ohjattu torvenohjaus, portaattomasti
saddettavat kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri, kovametalli-hammasterét sivuilla seka
Hardox 500 takaterd hammastuksella vaklovarustelna' Linko toimitetaan ilman nivelakselia. +

Alennusvaihteen valitys 1,47. < :
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kun perusmallels'é'é‘lavat'ov' at'murtopultein'lukittuja®




LV3292 & LV3292HD

TEKNISET TIEDOT

Paino:

Tydleveys:
1-Penkkasiivella
2-Penkkasiivelld

Hoyldysleveys:

Heittosiivikon suurin
sallittu pyorimisnopeus
Tehontarve:

Siipilevyt
korkeus:
paksuus:
Syottolaite
halkaisija @:
pituus:
Heittosiivikko
halkaisija @:
Kulutusterat:

1100kg / HD 1200 kg
2650mm

2850

3050mm

2620mm

320 r/min
70 kW

980 mm
~4mm

1020mm = |
530 mm*™ =,

990 mm" *
16 mm™
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URAKOIN Ty,

P33, sivu- ja metsaautoteiden tehokkaaseen lumenaurausurakointiin.

Lapasyottoisissa LV3292-lumilingoissa on alennusvaihde, hy&raulises:ti ohjattu luukunohjaus, portaattomasti
sdddettdvat kannatinjalakset sivuilla ja takana, oikeanpuoleinen vallileikkuri, kovametalli-hammasterét sivuilla seka

Hardox 500 takaterda hammastuksella vakiovarusteina!

Linko toimitetaan ilman nivelakselia." £ % - &
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“

-

SAATAVILLA MYOS PAREMMIN VARUSTELTU HD-MALLI!

HD-mallin syottokoneisto on rakennettu vapaasti heiluvilla lavoilla,

‘kun perusmalleissa lavat ovat murtopultein lukittuja.

Lisaksi HD-mallissa on:
-Pyoravarustus
-Vasen penkkasiipi
-Laukaisujouset vetovarsissa




MADE IN FINLAND

Me J. Varila Steelilla tiedimme, mita vaaditaan pohjoisen vaativissa olosuhteissa. Jokainen lumilinkomme on huolella suunniteltu ja valmistettu
Suomessa, kayttden vain korkealaatuisia materiaaleja. Yli 25 vuoden kokemuksella varmistamme, etti tuotteemme tarjoavat poikkeuksellista
kestavyyttd ja suorituskykyd - sesongista toiseen.
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SKAANSARJANITULOKAS]LV:MALLISTOON|

L5292

Massuvmen rakenne tarkka tyOJaIknja murskaava helttoteho muutiavat Iumltyoi rut||n|k3|
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Kunvaadit,varmaa etenemista ja poikkeuksetonta luotettavuutta,
LV5292 tekee tyon kerralla.

TEKNISET TIEDOT:

Paino: 1&850kg'

Tydleveys:; 2843mm
1-Penkkasiivelld| 2996mm
2:Penkkasiivella 3148mm

Hoylaysleveys: 2763mm

Heittosiivikon suurin
sallittu pydrimisnopeus; 540/r/min

Tehontarve:;

120/kW

Siipiiéiiyt‘
korkeus:; \ 986!mm.
dpaksuus:, 12mm;//5)mm;

Syottolaite

halkaisija,@:; 1220,mm
pituus: 1120,mm,

Heittosiivikko)
halkaisija|@:} 1210/mm;

Kulutusterat:

Ll olls
Vahvuus:; 16/mm
Sivuterat: kovametalli:hammasteratj
Takatera: Hardox{500)

Yhteystiedot:

Puh. 06 863 3832 J.VARILA STEEL

Koivukoskentie 2 )
A MEMBER OF THE OSTERBERG GROUP
69950 Perho

Jari@varilasteel.com www.varilasteel.com




