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TR-200

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys: 2000 mm
Aurassiiven korkeus: 530 mm
Roottorin halkaisija: =~ 560 mm
Kulutusterat: 10x50 mm
Ura-akseli: 13/8"
Tehontarve: 20 kw
Paino: 245 kg

TR-200 Lumilinko on suunniteltu plenun 25-50 hv
traktoreihin.

TR-200 roottorissaon nelja keskipakosyﬁf{ﬁ'lapaa Sekd
kaksi keskipakoheittolapaa, jotka v0|daan
lukita murtopultilla.

TR-220 on varustettu kaksipaisella syottoruuvilla seka nelilapaisella
heittopyoralld. Lumen sisdansyotto on tasaista ja tehokasta
kaikissa lumiolosuhteissa.

TR-220'ié TR-250 lumilingot on varustettu kadnnettavilla Hardox 500
-kulutusterilld, joissa toinen puoli on siled ja toinen hammastettu.

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys: 2200 mm
Aurassiiven korkeus: © 600 mm
Kulutusterat edessd: =~ 10 x 100 mm
Roottorin halkaisija: 650 mm
Laakeri edessa: 50 mm
Laakeri takana: 50 mm
Ura-akseli: 13/8"
Tehontarve: 26 kW
Paino: 500 kg

TR-220 on varustettu hydraulisilla sulkuluukuilla, joilla lumisuihkua
voidaan ohjata nopeasti ja tarkasti ohjaamosta kasin.




LV1232

TEKNISET TIEDOT

TyGleveys: 2250 mm
Hoyldysleveys: 2100 mm
Heittosiivikon suurin

sallittu pydrimisnopeus: 650 r/min
Tehontarve: 30 kW

Paino: 350 kg
Heittosiivikko @: 680 mm
Kulutusterat: 10mm siled
Hydr. luukunohjaus: Lisavaruste
Sydttolaite @/pituus: 650 mm / 490 mm
Siipilevyt kork./paks.: 580 mm/ 3 mm

Soveltuu pienikokoisille traktoreille Iyr{yille tiealueille ja ahtaisiin tyoskentelyolosuhteisiin.
Iskuja kestavat, keskipakovoimalla toimivat joustavat syottolavat.

LV1232-lumilingot ovat 2-torvisia. Puhallus voidaan valita joko vain toiselle puolelle tai molemmille puolille
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Tukkeutumaton sydttomekanismi. Hydraulisesti toimivat luukut saatavana lisdvarusteena




TR-250 HB

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys: 2500 mm
Auraussiiven korkeus: 690 mm
Kulutusterat edessd: = 10 x 100 mm
Roottorin halkaisija: 700 mm
Keskitera: 16 x 110 mm
Laakeri edessa: 60 mm
Laakeri takana: 60 mm
Ura-akseli: 13/8"
Tehontarve: 45 kW _

Paino: 650kg .

Pyoristetyt auraussiivet, roottorin kahdeksan keskipako'syb'ttdlapAaa seka néljéi
keskipakoheittolapaa antavat suuren kapasiteetin:"Lavat voidaan lukita myos pultilla
kiintedksi. Lumenraivaus kdy vaivattomasti paksussakin lumessa.

Auraussiiven alareuna on varustettu
kdannettavilla kulutusterilld, joissa toinen
puoli on siled ja toinen hammastettu.

Saatavana myos malli

Hydraulitoimisten sulkuluukkujen avulla
lumisuihku on vaihdettavissa ohjaamosta
kasin nopeasti vaihtuvien ajotilanteiden
mukaan.
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TR-250 HB AV

TR-250 HB AV mallissa lisaominaisuutena
suunnanvaihtaja.

Alennusvaihteen vilitys i=1,32.




TR-270 HAV

TEKNISET TIEDOT

Tydleveys 2740 mm
Auraussiiven korkeus 920 mm
Kulutusterdt edessd ~ 10 x 130 mm
Kulutusterat takana ~ 10 x 100 mm
Roottorin halkaisija 900 mm
Keskitera 16 x 110 mm
Laakeri edessa 70 mm
Laakeri takana 80 mm
Ura-akseli 13/4"
Tehontarve 60 kW™
Paino #1050 kg
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TR-270 AV roottori koostuu kahdeksasta keski-pakosyottolavasta ja neljasta
heittolavasta. Lapojen oikea muotoilu takaa tehokkaan linkouksen niin pakkas-
kuin nuoskalumessakin. Lavat voidaan lukita myGs pultilla kiinteaksi.
Auraussiiven alareuna on varustettu kaannettavilla Hardox 500 -tuplaterilld, jotka
antavat hyvén kulutuskestédvyyden. Linko toimitetaan kahdella keskiterallg, joista
toinen on siled ja toinen hammastettu. >
Vakiovarusteena LED-aérivalot sekd portaattomasti siadettavt sivu-
ja takajalakset. Hydraulisesti toimivilla sulkuluukuilla lumisuihkun
ohjaaminen on helppoa ja tarkkaa. %
Alennusvaihteen valitys 1,87

Lisdvarusteena saatavana vallileikkuri oikeaan siipeen.













